




Introducción:
En este experimento se podrá observar la ley de charles que nos habla acerca de los gases ideales, tomando en cuenta su volumen y temperaturas de un gas ideal, manteniendo una presión constante, mediante una constante de proporcionalidad.
Con esta ley se nos podrá hacer posible la creación de una pequeña pistola de pedernales y su utilidad para la creación de armas de fuego con ese principio.
Mediante todo esto se evidenciara el residuo de gases en un chispero a gas luego de ser consumido usando alcohol para crear una reacción de presión constante.




















Objetivo:
El objetivo de este proyecto es la presentación de una pequeña arma que funciona mediante la presión de los gases ideales ya sea de un chispero a gas o de algún otro sistema que utilice gas para funcionar.
Todo el sistema de este pequeño aparato se basa en el uso de piezas sencillas que se pueden encontrar fácilmente en el hogar; pese a que no tiene una utilidad relevante en la sociedad sirve para demostrar una ley que se aplica casi a diario en nuestra vida como es la  ley de charles.


















Materiales para su Construcción:
 Chispero grande: se utilizara  solo su compartimiento de gas para crear el nivel de volumen necesario para los gases ideales que harán funcionar la pistola.

 Taladro y mechas: se utilizaran para dar las conexiones que ayudaran a completar un circuito que hará salir el balín de un disparo mediante la reacción de una gas ideal y la electricidad.

 Pinza: para poder colocar las partes de la pistola en su lugar como los tornillos

 Tornillos: son los finalizadores del circuito que da la chispa para crear la pequeña chispa del chispero.

 Tubo metálico de unos 10cm de longitud: para poder darle salida al balin para que salga disparado.

 Pegamento de dos componentes: que nos servirá como aislante de la corriente que s produce al presionar el gatillo que produce la chispa.









Desarrollo: Es necesario que sea un chispero grande, pues traen los depósitos de gas de mayor tamaño que los pequeños, y como de eso dependerá la potencia de nuestro cañón casero, debemos aprovecharlo.
Procedimiento:
Es necesario que el depósito esté totalmente vacío de gas, para que podamos desarmarlo de forma segura. Así que ve fuera, en un lugar bien ventilado, y presiona el gatillo hasta que ya no salga nada de gas. Ahora vamos a desarmarlo. Quitamos la manguera de gas (no la usaremos) y cortamos los cables del chispero eléctrico lo más largos que podamos 
Verifica visualmente que no queda nada de gas en el interior del depósito. Una pequeña gota de líquido indicaría que aún esta presurizado. Si todo esta correcto, quita la válvula desenroscándola. De ella sólo necesitamos la parte plástica, de modo que lo demás debes quitarlo. Hay que agrandar el interior de este elemento, pues es muy pequeño. Para ello, lo tomamos con la pinza y con una mecha a medida y el taladro eléctrico lo hacemos. También puedes hacerlo con la ayuda de una lima metálica 
Ahora debes encajar el tubo metálico en ese plástico del cual estábamos hablando. Si entra flojo, no te preocupes, lo pegaremos. Si no entra, debes gastar un poco la parte exterior del mismo. Una vez que logramos que entre (si es a presión mejor) le colocamos un poco de pegamento de dos componentes y aseguramos todo el conjunto. Para continuar, hacemos una perforación en la parte trasera del depósito. Como lo más costoso son las mechas, busca una mecha que tengas y en base a eso consigue un tornillo. Si lo haces a la inversa, gastarás mucho más dinero, innecesariamente. El diámetro de la mecha debe ser apenas más pequeño que el del tornillo, y a su vez, éste debe enroscar con fuerza, pero sin rajar el plástico. Si entra muy flojo, puede que se salga cuando disparamos la pistola casera, si cuando intentamos colocar es demasiado dificultoso, podemos rajar las paredes del depósito. Los consejos de este párrafo se aplican también a los otros dos orificios y tornillos que colocaremos a continuación.
Faltan los dos tornillos laterales. Para colocarlos puedes usar el procedimiento anterior, o comprar directamente los tornillos auto roscantes. Los mismos deben estar de tal modo que sus extremos estén bastante cerca, pero sin tocarse 
En esos tornillos debes conectar los terminales del chispero eléctrico. Asegúrate que están bien pelados y hacen buen contacto. Ajústalos bien y cúbrelos con una gruesa capa de pegamento de dos componentes o también puedes hacerlo con la pistola de silicona. Ésto es para que las chispas no den en nuestras manos, sino que pase por los contactos del interior del cañón casero.
Con eso ya terminamos. Para hacerlo funcionar, debes quitar el tornillo trasero. Por allí introduces un hisopo húmedo con alcohol. 








Conclusiones:
Todo ocurre gracias a la ley de Charles (también conocida como ley de Charles y Gay-Lussac) la cual enuncia que la relación entre el volumen y la temperatura de un gas es una constante:
[image: Ley de Charles y Gay-Lussac]
Al saltar la chispa dentro del depósito, los gases entran en combustión y se genera alta temperatura de un modo violento. Según la ley, deberá aumentar también el volumen. Pero como el depósito no varía su forma y tamaño, el aumento del volumen de los gases provoca un aumento de presión. Es justamente esta elevada presión, la que expulsa los proyectiles de nuestro cañón o pistola casera de alcohol.


image1.png




